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30er Pendelbahn Chrindi-Stockhorn 

 
Kanton: Bern 

Ort: Erlenbach (Stockhorn) 

Name: Chrindi-Stockhorn 

Typ: 30er Pendelgondelbahn 

Baujahr: 1969 

Hersteller: Von Roll 

  

Technische Daten: 
 

 

Talstationshöhe: 1642 m ü. m. 

Bergstationshöhe: 2139 m ü. m. 

Höhendifferenz:  497 m 

Länge: 1221 m 

Kapazität: 300 Pers./h 

Fahrzeit: 5 min. 

Geschwindigkeit: 6 m/s. 

Stützenanzahl: 1 

Betriebsmittelanzahl: 2 

Antriebsstation: Talstation 

Spannstation: Bergstation 

Betriebsmittelhersteller: CWA 

Förderseillhersteller:  

Elektrische Ausrüstung: Sisag 

Bergförderung: Ja 

Talförderung: Ja 

 

 

 

 



60er Pendelbahn Erlenbach-Chrindi

 
Kanton: Bern 

Ort: Erlenbach (Stockhorn) 

Name: Erlenbach-Chrindi 

Typ: 60er Pendelgondelbahn 

Baujahr: 1968 

Hersteller: Von Roll 
(2018 Garaventa) 

  

Technische Daten: 
 

 

Talstationshöhe: 728 m ü. m. 

Bergstationshöhe: 1642 m ü. m. 

Höhendifferenz:  914 m 

Länge: 2786 m 

Kapazität: 360 Pers./h 

Fahrzeit: 7 min. 

Geschwindigkeit: 9 m/s. 

Stützenanzahl: 7 

Betriebsmittelanzahl: 2 

Antriebsstation: Bergstation 

Spannstation: Talstation 

Betriebsmittelhersteller: CWA 

Förderseillhersteller:  

Elektrische Ausrüstung: Sisag 

Bergförderung: Ja 

Talförderung: Ja 

 

Bemerkung: 

Umbau 2018 durch Garaventa. Unter Anderem mit einer Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit von  

7 m/s. auf 9 m/s. und neue Kabinen die nur noch 52 Personen befördern können.  

 

 



Bügellift Lasenberg                                       

Kanton: Bern 

Ort: Erlenbach (Stockhorn) 

Name: Lasenberg 

Typ: Bügellift 

Baujahr: 1968 

Hersteller: Von Roll 

In Betrieb bis: 2004    (Nicht mehr in Betrieb) 

Technische Daten: 
 

 

Talstationshöhe: 1601 m ü. m. 

Bergstationshöhe: 2006 m ü. m. 

Höhendifferenz:  405 m 

Länge: 1267 m 

Kapazität: 800 Pers./h 

Fahrzeit:  

Geschwindigkeit: 3,2 m/s. 

Stützenanzahl: 15 

Betriebsmittelanzahl: 90 

Antriebsstation: Talstation 

Spannstation: Talstation 

Betriebsmittelhersteller:  

Förderseillhersteller:  

Elektrische Ausrüstung:  

Bergförderung: Ja 

Talförderung: Nein 

 

Bemerkung: 

Der Bügellift hat eine Zwirbelkurve. 

Seit 2004 ist der Bügellift nicht mehr in Betrieb. 

 

 

 



Tellerlift Hinterstocken                  

Kanton: Bern 

Ort: Erlenbach (Stockhorn) 

Name: Hinterstocken 

Typ: Tellerlift 

Baujahr: 1997 

Hersteller: TTC 

In Betrieb Bis: 2004    (Nicht mehr in Betrieb) 

Technische Daten: 
 

 

Talstationshöhe: 1607 m ü. m. 

Bergstationshöhe: 1693 m ü. m. 

Höhendifferenz:  86 m 

Länge: 300 m 

Kapazität: 720 Pers./h 

Fahrzeit:  

Geschwindigkeit:  

Stützenanzahl:  

Betriebsmittelanzahl:  

Antriebsstation: Talstation 

Spannstation: Bergstation 

Betriebsmittelhersteller:  

Förderseillhersteller:  

Elektrische Ausrüstung:  

Bergförderung: Ja 

Talförderung: Nein 

 

Bemerkung: 

Seit 2004 ist der Tellerlift nicht mehr in Betrieb. 

 

 


